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يمكن اختيار العرض الافتراضي بين القائمة الرئيسية والقياساتشاشة العرض1

 مصابيح LED الخاصة بمؤشر 2
الإشراف الذاتي والحماية

 LED مصباح ،)IRF( الخاص بالجاهزية يومض بشكل متقطع: عطل المُرحّل الداخلي LED الخاص بالجاهزية ثابت: موافق، مصباح LED مصباح
الخاص بالبدء ثابت: تم بدء الحماية، مصباح LED الخاص بالبدء يومض بشكل متقطع: تم حظر وظيفة الحماية، مصباح LED الخاص بفصل التيار 

الكهربائي: تم تشغيل الحماية

يمكن برمجتها لإصدار التنبيهات والإشارة للحالة كتثبيت الإشارة. مزايا الوميض المتقطع/الوميض الثابتمصابيح LED القابلة للبرمجة3

اضغط على فتح/إغلاق وقم بالتأكيد عن طريق الضغط على إدخال.  ملاحظة: يجب أن تتم عمليات التحكم في وضع Local )التحكم الموضعي(.التحكم في قاطع الدائرة الكهربائية4

يُستخدم لإلغاء الإجراءات وترك وضع الإعداد من دون حفظ القيم. يؤدي إلى العودة مرة أخرى إلى القائمة.Escape / Cancel )خروج / إلغاء(5

اليسار = العودة، اليمين = المضي قدمًا، أعلى = الانتقال لأعلى، أسفل = الانتقال لأسفل. Navigation )التنقل(6

الدخول إلى وضع إعداد المعلمات وتأكيد القيم الجديدةEnter / Select )إدخال / تحديد(7

مسح الأحداث والمؤشرات، راجع الصفحة التالية لمعرفة المزيد من التفاصيلClear )مسح(8

يمكن تكوينها باعتبارها أزرار تحكمأزرار الوظائف9

مصابيح مفتاح الوظيفة 10
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استخدام واجهة المستخدم الآلية )HMI( المحلية
الوصول إلى القائمة الرئيسية والتفويض المحلي

يتطلب استخدام واجهة المستخدم الآلية الدخول والحصول على تصريح بذلك. تصريح 
كلمة المرور مفعل افتراضيًا ويُوصى بإبقائه مفعلًا. يمكن إلغاء التفعيل بواسطة واجهة 

 المستخدم الآلية.
لإلغاء تفعيل تصريح كلمة المرور، اضبط معلمات التجاوز المحلي على وضع "صحيح". 

 لتفعيل كلمة المرور, اخترالقائمة الرئيسية/التهيئة/التصريح/كلمات المرور.   

اضبط معلم التجاوز المحلي على وضع "خطأ". اضغط  لتفعيل إجراءات الدخول. 

اضغط  أو  لإدخال حروف اسم المستخدم حرفًا بحرف. قم بتأكيد الاختيار من 

. أدخل كلمة المرورإذا طٌلب منك ذلك حرفًا بحرف. قم بتنشيط الرقم  خلال 

 . . أدخل الحرف مستخدمًا  و  المطلوب إدخاله مستخدمًا  و

اضغط  لتأكيد الدخول. لإلغاء الإجراء، اضغط 

تغيير المعلمات

اضغط على  ثم حدد قيمة الإعداد التي ترغب في تغييرها ثم اضغط على  

. إذا كانت هناك علامة "#" في نفس الخط الذي  لتغييرها من خلال مفتاحي  أو 
تتواجد فيه قيمة المعلمة، فيجب عليك أولاً تحديد أية معلمة خاصة بمجموعة إعداد 

ترغب في تغييرها. إذا لم تكن هناك علامة "#"، فبإمكانك تغيير القيمة مباشرةً عن 

طريق الضغط على  ثم حدد القيمة من خلال مفاتيح  أو  و أو 

. بعد إجراء التغييرات على المعلمات، يجب تخزينها  . قم بتأكيد الاختيار من خلال 

للبدء في استخدامها.

تخزين الإعدادات
يمكن تخزين الإعدادات عن طريق العودة مرة أخرى إلى القائمة الرئيسية عن طريق 

استخدام  المفتاح. عندما يطلب IED منك التأكيد لتنفيذ التغييرات، فقم بالإجابة بـ 
"نعم". تتطلب بعض التغييرات أن تتم إعادة تشغيل IED قبل البدء في استخدامها. أعد 
تشغيل IED بالعوة للقائمة الرئيسية ← تهيئة← عام← إعادة ضبط البرنامج أو إيقاف 

تشغيل الطاقة الاحتياطية، ثم تفعيلها مرة أخرى.

تغيير قيمة البدء للتيار الزائد
القائمة← الإعدادات ← الإعدادات← اختر إعدادات المجموعة, الوضع الافتراضي 1 

واضغط  ←الحماية الحالية ← PHLPTOC1 ← قيمة البدء

مسح الأحداث والمؤشرات
 هناك طريقتان للقيام بهذا الإجراء:

- اذهب إلى قائمة المسح عن طريق الضغط على  أو تحديد مسح من القائمة الرئيسية. 

 Clear اضغط على  )سوف يظهر خيار ، ثم حدد ما ترغب في مسحه واضغط على 

.  text )مسح النص( وسوف يختفي خيار Cancel )إلغاء(( ثم اضغط على 

- اضغط مع الاستمرار على  لمدة ثلاث ثوان لمسح المؤشرات واضغط بعد ذلك 
.LED على الفور مع الاستمرار مرة أخرى لمدة ثلاث ثوان لمسح مؤشرات

التحقق من رمز الطلب الخاص بـ IED والرقم المسلسل ومراجعة الأجهزة وإصدار 
البرامج

القائمة← معلومات ← معرفات المنتح

منطقة العنوان الواردة في شاشة العرض
تُظهر منطقة الأيقونات الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى لشاشة العرض الإجراء 

 الحالي أو مستوى المستخدم. وهذه الأشياء تم وصفها أدناه:
 S = يتم تخزين المعلمات! = تحذير و/أو مؤشر

V = أداة العرض, O = Operator, E = المهندس, A = المدير

استخدام أزرار الوظائف
أزرار الوظائف يمكن تكوينها باعتبارها أزرار تحكم. بمجرد إتمام التهيئة، يجب طباعة/ 

وسم ملصق مصابيح LED بما يناسب في مقابل مصابيح الوظيفة.  يمكن إجراء 
التكوينات بواسطة PCM600. تحقق من الإجراء الذي يقوم به زر الوظيفة المحدد من 
 الملصق، قبل الضغط على الزر. سوف يتم تنفيذ الإجراء على الفور عند الضغط على الزر.

إذا كانت أزرار الوظائف قد تم تعيينها على الالتزام بقيد L/R )تحكم موضعي/تحكم عن 
بُعد(، فينبغي تعيين التحكم على Local )التحكم الموضعي( ليعمل الزر.

Monitored data )البيانات المُراقبة(
 القائمة← المراقبة

يمكنك من هنا العثور على الكثير من المعلومات بشأن حالة IED الحالية والبيانات 
المُراقبة. على سبيل المثال، حالات الإدخال والإخراج، عدادات GOOSE، وحالات 

بيانات I/O )الإدخال/الإخراج( لكتل الوظيفة وقيم العداد الخاص بالاتصالات الرأسية 
لخادم MMS. يمكن أيضًا العثور على البيانات المسجلة بما في ذلك التيارات الكهربائية 

والجهود الكهربائية للأعطال الأخيرة.

)IDE (IRF التحقق من حالة
القائمة ← المراقبة ← حالة IED ← الإشراف الذاتي

تغيير نمط العرض الافتراضي
القائمة ← تهيئة ← HMI ← العرض الافتراضي

ضبط تباين الشاشة
اضبط تباين الشاشة في أي مكان في بنية القائمة للحصول على أفضل قراءة. لزيادة 

. لتقليل التباين، اضغط في نفس الوقت  التباين، اضغط في نفس الوقت  و

. يتم تخزين قيمة التباين المختارة في الذاكرة الصلبة غير المتقلبة إذا   و
سجلت الدخول وكان مصرحًا لك بالتحكم في مرحلة الحماية. بعد تعطل الطاقة 

الاحتياطية، يتم استعادة التباين.

تغيير اللغة

 . . يمكن تغيير اللغة باستخدام  أو  اختر القائمة الرئيسية/اللغة واضغط على 

 اضغط لتأكيد الاختيار. التزم بالتغييرات. لتغيير اللغة باستخدام الاختصار، اضغط على  

و  في أي مكان في القائمة في ذات الوقت.

ANSI أو IEC 60617 إلى IEC 61850 تغيير تسمية كتلة الوظيفة من أسماء
FB اصطلاح تسمية ← HMI ← القائمة ← التهيئة
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إنّ كتل الوظائف الأكثر شيوعًا مدرجة أدناه، يُرجى الرجوع إلى الدليل الفني لسلسلة 620 للاطلاع على القائمة الكاملة. تختلف كتل الوظيفة المتوفرة وفقًا لـ IED المحدد 
والتكوين المُستخدَم.

—

كتل الوظائف الأكثر شيوعًا

ANSI/IEEE C37.2 تحديد IEC 60617تحديد IEC 61850 وصف الوظيفة
رقم الجهاز

الوقاية

PHLPTOC>3I51P-1حماية من التيار الزائد على ثلاثة أطوار ومن دون اتجاه، مرحلة منخفضة

PHHPTOC>>3I51P-2حماية من التيار الزائد على ثلاثة أطوار ومن دون اتجاه، مرحلة مرتفعة

PHIPTOC>>>3I50Pحماية من التيار الزائد على ثلاثة أطوار ومن دون اتجاه، مرحلة فورية

DPHLPDOC>- >3I67P/51P-1حماية من التيار الزائد على ثلاثة أطوار باتجاه محدد، مرحلة منخفضة

DPHHPDOC>- >>3I67P/51P-2حماية من التيار الزائد على ثلاثة أطوار باتجاه محدد، مرحلة مرتفعة

T1PTTR3Ith>F49Fحماية حرارية ثلاثية المراحل للمغذيات والكبلات ومحولات التوزيع

PHPTUC<3I37فقدان الطور، التيار التحتي

EFLPTOC>Io51G/51N-1وقاية الخطأ الأرضي غير الاتجاهي، مرحلة منخفضة

EFHPTOC>>Io51G/51N-2وقاية الخطأ الأرضي غير الاتجاهي، مرحلة مرتفعة

EFIPTOC>>>Io50G/50Nوقاية الخطأ الأرضي غير الاتجاهي، مرحلة لحظية

DEFLPDEF>- >Io67G/N-1وقاية الخطأ الأرضي الاتجاهي، مرحلة منخفضة
51G/N-1

الحماية من الخطأ الأرضي الاتجاهي، مرحلة مرتفعة
 

DEFHPDEF>- >>Io67G/N-1
51G/N-2

NSPTOCI2>M46Mحماية من التيار الزائد المتسلسل السلبي

PDNSPTOC>I2/I146PDانقطاع المرحلة/ حماية المرحلة الواحدة للمحرك

PHPTOV>3U59الحماية من الجهد الكهربائي الزائد على ثلاثة أطوار

PHPTUV<3U27الحماية من الجهد الكهربائي المنخفض على ثلاثة أطوار

ROVPTOV>Uo59G/59Nالحماية من الجهد الكهربائي الزائد المتبقي

MAPGAPCMAPMAPحماية متعددة الأغراض

INRPHAR>3I2f68HBالكشف عن التدفق المكوّن من ثلاث مراحل

CCBRBRF3I>/Io>BF50BFالوقاية من أعطال قاطع الدائرة الكهربائية

86/94مفتاح الفصل الرئيسيTRPPTRCمفتاح الفصل الرئيسي

الإشراف

TCSSCBRTCSTCMالإشراف على دائرة الإعتاق

CCSPVCMCS 3ICCMالإشراف على الدائرة الكهربية الحالية

SEQSPVCFUSEFVCM, 60الإشراف على أعطال الصمامات

مراقبة الحالة

SSCBRCBCM52CMمراقبة حالة قاطع الدائرة

المعيار

CMMXU3IIA, IB, ICقياس التيار الكهربائي على ثلاثة أطوار

VMMXU3UVA, VB, VCقياس الجهد الكهربائي على ثلاثة أطوار

RESCMMXUIoIGقياس التيار الكهربائي المتبقي

RESVMMXUUoVG/VNقياس الجهد الكهربائي المتبقي

CSMSQII1, I2, I0I1, I2, I0قياس التيار الكهربائي التسلسلي

RDREDRDFRمسجل الاضطراب )الوظيفية المشتركة(

التحكم

CBXCBRI <-> O CB52التحكم في قاطع الدائرة الكهربائية

DCSXSWII <-> O DC29DSمؤشر وضعية مفتاح فصل التيار الكهربائي

ESSXSWII <-> O ES29GSإشارة موقف تبديل التأريض

DARRECO -> I79الإغلاق التلقائي
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ABB Distribution Solutions

Digital Substation Products 
P.O. Box 699 

FI-65101 VAASA, Finland
Phone         +358 10 22 11 

www.abb.com/mediumvoltage
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